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Cтенды регулировки развал-схождения колёс с
технологией простaранственного
моделирования 3D

Software realizzato in ambiente Windows che
permette la gestione di:
•	 banca	dati	costruttore	di	oltre	90.000	veicoli	

con possibilità di inserire nuovi veicoli.
•	 banca	dati	veicoli	registrati	con	ricerca	per	

nominativo cliente o numero di targa.

Software operating under Windows that
allows the management of: 
•  manufacturer data bank containing more 

than 90.000 vehicles with the possibility to
enter new vehicles.

•  data bank of vehicles stored with search 
by customer’s name or registration
number.

Die Windows Software, ermöglicht die
Führung folgender Funktionen: 
•		Herstellerdatenbank	mit	mehr	als	90.000	

Fahrzeugen sowie der Möglichkeit der
Eingabe von neuen Fahrzeugen.

•	Kundendatenarchiv	mit	Suche 
des Namens oder des Nummernschildes.

Logiciel réalisé en Windows qui permet la
gestion de:
• banque de données constructeurs de 90.000 

véhicules avec la possibilité d’introduire
nouveaux véhicules.

• banque de données des véhicules 
enregistrés avec recherche par nom
du client ou numéro de plaque
d’immatriculation

Software realizado bajo Windows, que
permite la gestión de: 
•	 banco	de	datos	del	fabricante,	con	90.000	

vehículos, y con la posibilidad de cargar
otros vehículos nuevos.

•	 banco	de	datos	de	vehículos	medidos,	con	
bùsqueda por nombre de cliente ó nùmero
de matricula.

* 

QUICK RUN OUT

Riepilogo e confronto valori diagnosi/
riparazione in un’unica videata.
Summary and comparison of diagnosis/repair
values on a single screen.

Zusammenfassung und Vergleich der Werte
Diagnose/Reparatur auf einer enzigen Seite
Récapitulation et comparaison des valeurs de
diagnostique / réparation au sein d’une seule
page-écran.
Comparación de valores de diagnostico/
reparación en una sola pantalla.

SUMMARY

3D INFO

User
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Монитор 22” 

STANDARD
Pre-cablata al ponte, per
installazione	fissa.
I rilevatori sono comunque
facilmente asportabili.

VERSIONE .B 
A batterie, per installazione
fissa	o	mobile.
Batterie a cambio rapido.
Connettore per ricarica batterie
anche sui rilevatori.

STANDARD
Feste Installation mit 
Verkabelung auf der Bühne.
Die Messwertaufnehmer sind
zu jeder zeit leicht und schnell
abmontierbar. 

VERSION .B
Batteriebetrieb, feste oder
mobile  Installation.
Schneller Batteriewechsel.
Mit	Ladestecker	zum	Aufladen
der Batterie auch in den
Messwertaufnehmern.

STANDARD
To be wired to the lift, for fixed
installation.
Sensors  ca be easily removed
at any time.

VERSION  .B   
Version with batteries for fixed
or mobile installation.
Quick battery change.
Includes wiring  to recharge
batteries also on sensors.

QUICK CLAMP SENSOR SAFETY

Trasmissione dati tra
rilevatori anteriori e consolle
via Bluetooth.
Bluetooth transmission
between front measuring
heads and control unit.

Bluetooth-Übertragung zur
Konsole.
Transmissions entre les
capteurs avant et 
la console Bluetooth.

Transmisión datos entre
cabezales delanteros y
consola Bluetooth.

MEGAPIXEL RESOLUTION

ARP 3D NRC
ARP 3D NRC.B

Монитор 19” 

ARP 3D
ARP 3D.B

Система позиционирования (3-х уровневый селектор), которая помогает быстро настроить положение камер относительно колёсной 
базы любых
легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков.

Данная модель укомплектована быстросъёмными 3-х точечными захватами что позволяет отказаться от процедуры компенсации биения
колёс.  

Поставляется в составе с многофункциональной консолью с эргономичным дизайном ,  Монитор ЖК 22”,  промышленный компьютер 
высокоскоростным
процессором обеспечивает системе мощность и скорость для просмотра мультимедийных приложений.

Мгновенный вывод на экран монитора результатов измерений. 

Самоцентрирующиеся захваты работают с полным диапазоном размеров колесных дисков, что позволяет использовать их в работе с 
колесами легковых автомобилей от 10” до 24”

Доступны дополнительные захваты за протектор шины и адаптеры для специальных колес до 28”
Сенсорная панель дистанционного управления на каждом измерительном блоке.
Возможность отказаться от процедуры компенсации биения колёс.
Это позволяет устанавливать систему в относительно небольших мастерских и производить регулировку на любой удобной высоте ,
сохраняя высокую точность выполнения измерений.
Пользователь может самостоятельно вносить в базу данных дополнительные спецификации автомобилей

Современный ,  высокоскоростной процессор обеспечивает быстроту и точность измерений.
Существует специальная версия для канав (версия В) в мобильном исполнении, в комплектации с
2-мя комплектами аккумуляторов для быстрой замены.

Бюджетная  версия стенда с упрощённой консолью.
В составе с двумя измерительными блоками укомплетованными фиксированными камерами и 4 мишенями с 
ударопрочным корпусом.
Функционально стенд позволяет получить все углы автомобиля за несколько секунд.
Полуавтоматические измерительные блоки с фиксированным позиционированием камер.
В данной версии стенд поставляется с 4-х точечными захватами от 10”-24” а также не предусмотрен отказ от процедуры
компенсации биения колёс автомобилей.
Существует специальная версия для канав (версия В) в мобильном исполнении, в комплектации с
2-мя комплектами аккумуляторов для быстрой замены.

Полуавтоматические измерительные блоки для лёгкого позиционирования камер
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Программное обеспечение SPACE в среде 
Windows предлагает пользователю доступ и 
управление программой простым нажатием 
только 4-х командных клавиш которые 
дублируются на мониторе и клавиатуре 
каждой измерительной головы а мастер 
подсказок шаг за шагом будет подсказывать 
действия в течении всей процедуры 
измерения.
Русифицированное профессиональное 
программное обеспечение SPACE с развитым 
и удобным интерфейсом обеспечивает 
управление следующими элементами:
• Базы данных по автомобилям (свыше 110 000 

• Базы данных собственных автомобилей 
(свыше 1 000)
• Базы данных по клиентам (свыше 25000) с 
быстрым поиском по имени клиента или по 
регистрационному номеру автомобиля или по 
номеру VIN.
Конфигурация программы всегда может быть 
изменена по желанию либо обновлена новыми 
базами данных автомобилей (выпуск 
обновлений 2 раза в год). Возможность 
персонализации распечатки результатов 
(логотип и данные автосервиса).
Самодиагностика всех основных элементов 
управления.

Операция компенсации биения колес 
производиться 
методом «прокатки» автомобиля, достаточно 
оборота колеса в 30° (быстрая компенсация в 
меньшем пространстве) без необходимости 
вывешивать автомобиль, что существенно 
экономит время на измерения, особенно когда 
размер платформ подъёмника по длине не 
позволяют сделать этого. 
Доступен также и традиционный метод, при 
помощи вывешивания автомобиля с 
последующей компенсацией каждого колеса 
по отдельности. 
Программа компенсации биения в любом 
положении, делает возможным проводить 
автоматически данную операцию, независимо 
от углового положения колес перед 
измерениями. 
Ниже приведена таблица соотношений 
диаметров колёс и расстояний по 
прокатыванию.

Ø 500mm    →    150mm 
Ø 600mm    →    170mm 
Ø 700mm    →    200mm 
Ø 800mm    →    230mm 

* 

Метод прокатки

База данных составляет 
110 000
автомобилей (вкл: 
Европу, США, Корею, 
Японию). Возможность 
формирования 
собственной базы по 
автомобилям до 1000 а/ 
м и по клиентам (свыше 
25000) с
быстрым поиском по 
имени клиента или по 
рег. номеру автомобиля 
+ по номеру VIN 
автомобиля.
В составе компьютера 
присутствует приёмник 
магнитных карт.

Быстрый поиск

Суммарное отображение сравнительных 
параметров измерений до регулировки и 
после регулировок на одной только 
странице, что удобно для сравнения. 
При этом все величины подчёркиваются 
красным и зелёным цветом в зависимости от 
результата допуска.

Два варианта визуализации. 
Оператор может выбрать наиболее 
подходящий для своего восприятия вариант, 
нажатием одной клавиши: крупные цифры 
меньше размер шкал или наоборот, что важно 
когда оператор обладает слабым зрением.

Отображение

Процедура руления осуществляется с 
помощью электроники, для снятия 
показателей углов Caster (Продольный 
наклон оси поворота) и King Pin 
(поперечный наклон оси поворота) с 
большей точностью. 
Движение колес на мониторе отображает 
производимые действия. 
Стенды позволяют вводить поправку на 
положение спицы руля, а также проводить 
регулировку на вывешенном автомобиле.

Программа Movie с анимационной 3D 
графикой, показывает последовательность 
операций, необходимых для выполнения 
правильной регулировки и проведения 
последовательности операций. 
Данная программа доступна в режиме 
регулировки. 
Анимационные ролики с ясным и четким 
пояснением регулировки узлов подвески 
автомобиля. 
Данная функция позволяет оператору быстро 
и легко отрегулировать подвеску на любом 
незнакомом автомобиле. 
При проведении операций в режиме 
реального времени: Вы сможете наблюдать 
расположение колес на мониторе при их 
регулировке с реальными параметрами 
замеров углов. 

3D Графика

Процедура руления

Options

Быстрая диагностика геометрии кузова 
путём измерения геометрии по четырем 
точкам подвески, т.е. смещения передней и 
задней осей, позволяет определить 
отклонения в симметрии шасси и нарушения 
геометрии подвески автомобиля. В случае 
нарушения геометрии кузова компьютер 
наглядно покажет «красным» разницу между 
оригинальными размерами и смещённой 
частью кузова.

Геометрия подвески

Eccellenza prodotto 
Made in Italy 
Tutti i prodotti all`interno 
di questo catalogo sono 
progettati, sviluppati in 
Italia

Сделано в Италии
Все изделия в данном 
каталоге спроектированы, 
разработаны и изготовлены 
в Италии

Italiensches 
Spitzenprodukt 
Alle Produkte in diesem 
Prospekt werder in 
Italien entwickelt und 
gebaut
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Передняя ось подвески

Полное схождение

Частичное схождение

Смещение оси

Развал

Продольный угол наклона оси

Поперечный угол наклона оси

Задняя ось подвески

Полное схождение

Частичное схождение

Смещение оси

Развал

Угол тяги

Точность Определение диапазона Пределы

+/- 2’

+/- 1'

+/- 2’

+/- 2’

+/- 5'

+/- 5'

+/- 2'

+/- 1'

+/- 2'

+/- 2'

+/- 2'

+/- 2°

+/- 1°

+/- 2°

+/- 3°

+/- 10°

+/- 10°

+/- 2°

+/- 1°

+/- 2°

+/- 3°

+/- 2°

+/- 20°

+/- 20'

+/- 5°

+/- 10°

+/- 18°

+/- 18°

+/- 20°

+/- 20'

+/- 5°

+/- 10°

+/- 5°

Обновление базы данных по автомобилям 
происходит два раза в год, с помощью SMART CARD 
которая даёт доступ к базам данных по автомобилям.

Начиная с 2011 года, все модели стендов 
комплектуются приемниками магнитных карт.

При необходимости обновления базы данных 
достаточно установить новую карту

Дополнительный ключ USB предназначен для 
сохранения базы данных по клиентам.

Обновление базы
STDA120

Калибровочный 
набор

	

Набор динамического 
измерения и ввода 
высоты шасси 
автомобиля, 
рекомендовано для 
автомобилей 
RENAULT

STDA23C, STDA24C

RMS устройство 
автоматического 
измерения и ввода высоты 
шасси и наклона кузова 
(King-pin) с функцией 
пульта дистанционного 
управления, 
рекомендовано для 
автомобилей MEREDES-
BENZ

STDA 117

Комплект 
дополнительных 
кронштейнов для 
измерительных блоков
Очень удобно при 
эксплуатации стенда 
на двух разных 
подъёмниках или для 
увеличения диапазона 
при измерениях на 
длиннобазных 
автомобилях.

STDA14/3D

Адаптер для 
стандартного 
калибровочного набора 
STDA 14. Необходим 
только в том случае если 
стандартный набор 
присутствует более 
ранней версии.

STDA 118 (для версии В)

Набор аварийных кабелей 
для питания 
измерительных блоков

Standard

S110A7 - Ø 310 mm (12.2”) 2x1000 kg

 









220/240 V
110 V

50/60 Hz

SPACE s.r.l. a s.u.
Via Sangano, 48 
10090 Trana - Torino - ITALY
tel. +39- 011- 934.40.300
fax +39- 011- 933.88.64
e-mail: info@spacetest.com 
www.spacetest.com

Завод производитель оставляет за
собой право изменять технические
параметры оборудования. 
Для уточнения просьба обращаться к
официальному дистрибьютору
компании SPACE s.r.l. на территории
РФ            
ООО «Альпока групп» 

Тел: +7 495 430 11 00
Факс: +7 495 430 62 67
WWW.ALPOKA.RU 

Опции

Стандартная комплектация

Гарантированная точность параметров измерений которая официально декларируется и подтверждается производителем. 
Система предусматривает пять уровней точности регулировки которые могут быть выбраны из меню настроек ПО, в зависимости от
необходимости.
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